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AIRHANDLER 175

TECHNISCHE SPECIFICATIES TOEBEHOREN
ALGEMENE KENMERKEN
Luchtdebiet: 20000 m3/h
Werkdruk: 491 Pa
ventilator Controle: Frequentie-gestuurd 32A
Geluidsniveau op 10m: 60.1 dB(A) 2" waterslang 2" Bauer-koppelstukken Elektrische kabel 32A
ELEKTRISCH
Stroomvoorziening: 400V/3Ph/50Hz
Elektrische aansluiting: 32 A CEE
Elektrisch vermogen: 7.5 kW
Intensiteit: 148 A
Geschikt voor indoor: Ja 500mm luchtslang
Geschikt voor outdoor: Ja

EIGENSCHAPPEN
LUCHTAANSLUITING / WATERAANSLUITINGEN
Wateraansluiting: 2" Bauer
Luchtaansluiting: 500 mm
Aantal luchtslangen aanzuig: 3 x500mm
Aantal luchtslangen uitblaas: 2 x 500mm
Watervolume: 500 L

2" Bauer-aansluiting 32A Elektrische aansluiting

AFMETINGEN EN GEWICHT
Lengte: 2760 mm
Breedte: 1240 mm HIGHLIGHTS
Hoogte: 2320 mm s =
Leeg gewicht: 1200 kg @ LI) 9 ﬁf{E Q‘l )\
Afstand vorklift pOCketS: 820 mm Mobiel Plug-and-play | | Geluidsarm | |Onderhoud & | | 24/7 service Capa_c\teit Snelle

inzetbaar systeem lektesten 6,7 - 1500 kW levering

Gegevens van de fabrikant. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
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