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DELTA/\ Temp

AHU 20

TECHNISCHE DATEN ZUBEHOR

EIGENSCHAFTEN ALLGEMEIN

Max. Luftdurchsatz: 2050 m3/h <>/

Lufterregelung: Frequenz geregelt (FU)

Schalldruckpegel in 10m: 48 dB(A) &

Type: 3-Wege Verlangerungskabel Schuko

ELEKTRISCH

Spannungsversorgung: 230V/1Ph/50Hz EIGENSCHAFTEN

Elektrischer Anschluss Typ: Schuko

Verwendung in Innenraumen: Ja

Verwendung im Freien: Nein

LUFT- UND WASSERANSCHLUSSE

Wasseranschlisse: 3/4" Geka Geka Anschluss Schuko-Anschluss

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Lange: 590 mm UNSERE-HIGHLIGHTS

Breite: 350 mm )\ o
Hohe: 1860 mm ; '\I/' 9 ﬂ @1 [ O=x
Leergewicht: 70 kg oglc 9 | | S ] ©

Herstellerangaben. Technische Anderungen vorbehalten.
*Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber priifen zu lassen.

DELTA-TEMP NV BELGIE
info@delta-temp.com
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DELTA-TEMP GMBH DEUTSCHLAND

info-de@delta-temp.com
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DELTA-TEMP BV NEDERLAND

info-nl@delta-temp.com
Tel 010 799 53 90
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