HOTLINE 0800 40 48 120
KALTEANLAGEN | KALTWASSERSATZE | KLIMAGERATE | HEIZUNGEN

DELT/A\ Teagp

KALTWASSERSATZ 450KW

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCH

Spannungsversorgung: 400V/3Ph/50Hz
Elektrischer Anschluss Typ: Einzelader
Max. elektr. Leistungsaufnahme: 151 kW
Max. Stromaufnahme bei Volllast: 292 A
Schutzklasse: IP 54
HYDRAULIK KREISLAUF

Interne Pumpe: 3 bar
Pumpenleistung: 82 m3/h
Wasseranschlusse: 4" Bauer
ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Lange: 4900 mm
Breite: 2260 mm
Hohe: 2500 mm
Leergewicht: 5950 kg
Staplertaschenabstand: 5950 mm
SCHALLDRUCKPEGEL

Schalldruckpegel (10m): 5950 dB(A)

Herstellerangaben. Technische Anderungen vorbehalten.
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Schutz- & Transportrahmen
UNSERE-HIGHLIGHTS

)| || 9 | Th| @K

Mobil Plug-and-play | [ Gerduscharm Service & 24 Stunden Leistung: Schnelle
einsetzbar Systeme Inspektion Service 6,7 - 1500 kW Lieferung

*Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber priifen zu lassen.

DELTA-TEMP NV BELGIE
info@delta-temp.com

Tel 0800 25 25 6

DELTA-TEMP GMBH DEUTSCHLAND
info-de@delta-temp.com
Telefon: 0800 40 48 120

DELTA-TEMP BV NEDERLAND
info-nl@delta-temp.com
Tel 010 799 53 90



https://www.delta-temp.de/de/produkte/42-kaltwassersatz-450kw/
https://www.delta-temp.de/de/produkte/42-kaltwassersatz-450kw/

