HOTLINE 0800 40 48 120
DELT/A\ Tem 1P KALTEANLAGEN | KALTWASSERSATZE | KLIMAGERATE | HEIZUNGEN

MOBILES SPOT KLIMAGERAT. AC 7.2

TECHNISCHE DATEN ZUBEHOR
EIGENSCHAFTEN ALLGEMEIN
Max. Luftdurchsatz: 960 m3/h
Kondensattank: 20 L
Luftanschliisse: 6m a 300mm
Luftanschliisse Aushlas: 125 mm 5
Schalldruckpegel in 3m: 63 dB(A) 300mm Luftschlauch Verlangerungskabel Schuko
Kalteleistung: 7.2 KW
EIGENSCHAFTEN
ELEKTRISCH
Spannungsversorgung: 230V/1Ph/50Hz
Elektrischer Anschluss Typ: Schuko
Max. elektr. Leistungsaufnahme: 2.6 kW
Max. Stromaufnahme bei Volllast: 13A -
ABMESSUNGEN UND GEWICHT Schuko-Anschluss Kondensbehalter
Lange: 700 mm
Breite: 500 mm UNSERE-HIGHLIGHTS
Hohe: 1310 mm
Leergewicht: 95 k —
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einsetzbar Systeme Inspektion Service 6,7 - 1500 kW Lieferung

Herstellerangaben. Technische Anderungen vorbehalten.
*Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber priifen zu lassen.
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