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OL-LUFTHEIZUNG GAC 200

TECHNISCHE DATEN ZUBEHOR
EIGENSCHAFTEN ALLGEMEIN = ) N
Heizleistung: 200 kW ]
Max. Luftdurchsatz: 12000 m3/h
Externe Pressung: 500 Pa 32A D _
Wirkungsgrad: 92 % : :
Max. Kraftstoffverbrauch: 18.4 I/h Elektrischer Anschluss 32A 500mm Luftschlauch Dieseltank
Luftanschliisse: 500 mm

EIGENSCHAFTEN
ELEKTRISCH -
Spannungsversorgung: 400V/3Ph/50Hz (\
Elektrischer Anschluss Typ: 32 A CEE ™
Max. Stromaufnahme bei Volllast: 104 A c

32A
A..BMESSUNGEN UND GEWICHT 32A Elektrischer Anschluss
Lange: 2370 mm
Breite: 800 mm
Hohe: 1390 mm UNSERE-HIGHLIGHTS
Leergewicht: 575 kg
Staplertaschenabstand: 770 mm ; sl el =
0-0 LI) 9 ﬁf[@ @5 )\ OO

einsetzbar Systeme Inspektion Service 6,7 - 1500 kW Lieferung

Herstellerangaben. Technische Anderungen vorbehalten.
*Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber priifen zu lassen.
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